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IMOVEIS
CONECTADOS

A ligacdo dos imdveis a rede
coletora de esgoto € uma ques-
tao de saude publica e essencial
para preservacdo da satde das
familias e das comunidades. A
responsabilidade da ligacdo da
rede interna de esgoto do imo-
vel a rede externa de coleta do
efluente ¢ do cidaddo. A li-
gacdo direta do imdvel ao rio

A polui as dguas e o meio ambi-
ente.

REDE DE
ESGOTO INTERNA

Uma rede de esgoto interna
bem estruturada evita doengas
transmitidas por meio de coli-
formes fecais. A ligacdo do
imdvel a rede coletora levara o
esgoto para a Estacdo de Trata-
mento para ser novamente
transformado em agua limpa,
retornando aos rios.

INSTALACAO DE
CAIXA DE GORDURA

As caixas de gordura precisam
receber limpezas periodicas
para que entupimentos na rede
interna nao ocorram. O eflu-
ente vindo de areas de chur-
rasco e pia da cozinha do imo6-
vel deve passar primeiro pela
caixa de gordura antes de ser
encaminhado a rede externa.

REDES PLUVIAIS NAO
RECEBEM ESGOTO

O esgoto ndo pode ser direcio-
nado as redes pluviais que sao
preparadas apenas para receber
dgua da chuva. A ligacdo fard —\
com que o efluente seja direcio-
nado diretamente ao rio, polu-
indo o meio ambiente. A dgua
da chuva também nao pode ser
escoada na rede coletora de
esgoto. Estas ligagdes sdo ile-
gais e causam entupimento e
refluxo do esgoto tanto em vias
publicas quanto em ralos e
vasos sanitarios, além de dani-
ficar o sistema de tratamento do
esgoto.
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